[ SISTEMA DE ELEVACION

Pinén-cremallera.
Modulo 8

MASTIL
Seccion
Tubo Guia
Altura
Peso

Acabado
Galvanizado en Caliente

Distancia entre
arriostramientos

Cuadrada / Square
@ 60 x 4,0 mm.

1.500 mm.
66 Kg.

Rack & Pinion.
Module 8

MAST
Section
Guiding Pipe
Height
Weight

Finish

Hot Dip Galvanised

Anchoring
distance

[

ELEVATION SYSTEM

[ ELEMENTOS DE SEGURIDAD

SAFETY ELEMENTS |

Ultimo tramo de mastil con media cremallera
Detector de proximidad de cremallera

Barra salva obstaculos

Doble amortiguador en la base

Cerramiento en planta baja

Puertas de plataforma con enclavamientos eléctricos

Puertas en planta con enclavamientos eléctricos
Microrruptores de seguridad de final de recorrido

Maniobra a baja tensién (48 V)
Sistema de parada automatica a 2 m de altura
Limitador de velocidad - freno centrifugo (opcional)

Last mast section with half a rack

Rack proximity detector

Obstacle guard bar

Double shock absorbing buffers at the base
Enclosure around the base

Platform doors with electric interlocks
Floor doors with electric interlocks

End of run safety devices

Low control current (48 V)

Automatic stop system at 2 m high

Speed limiter - centrifugal brake (optional)

Limitador de carga

Load limiter

q

Distribuidor/ Distributor




MONTACARGAS DE sl
CREMALLERA

PARA MATERIALES
RACK & PINION HOIST FOR MATERIALS \A L H E R®J

Por sus dimensiones resulta especialmente util para el transporte de
mercancias voluminosas, como placas de yeso (pladur), carpinteria, etc.

urbaiher

T25-CR

CARACTERISTICAS TECNICAS ]

It is specially useful for the transportation of voluminous goods, such as
plaster planels, window and door frames, etc. thanks to its extra
sized dimensions.

Capacidad de Carga Maxima
Maximum Load Capacity
1.500 Kg.

Velocidad de Elevacion / Lifting Speed
27 m/ min.

Altura Maxima / Maximum Height
100 m.

Dimensiones de Plataforma
Platform Dimensions
(W)1.650 x (L) 3.200 mm.

( TECHNICAL FEATURES

[ CARACTERISTICAS ELECTRICAS ELECTRICAL FEATURES J

Potencia Motores 2x7,5CV (15 CV/ 11 Kw) Engine Power

Tensiéon de Alimentacion 380 V 50 Hz.* Supply Current
Tension de Maniobra 48 V Control Current

* adaptable

maquinaria de elevacién para construccion, obras publicas e industria
elevation machinery for construction, public works and industry



